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Probe 260422269
Niederbrechen (TEIS 250001330000000000274)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 2

Probenmatrix Trinkwasser

Eingangsdatum:
Entnahmedatum

18.05.2026 Eingangsart
18.05.2026 08:15:00 Uhr

Parameter Einheit Ergebnis

Vor-Ort-Parameter der Probenahme :

von uns entnommen

Probenehmer Jason Krolop

Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

r

i
8

l

Probenahme

Mikrobiologie
Desinfektionsart

Probenahme Chemie

Chlor, freies

Geschmack

Färbung, sensorisch
Trübung, sensorisch
Geruch, sensorisch

mg/1

Elektr. Leitfäh. 25°C
pH-Wert ( bei t)
Wassertemperatur (t)

pS/cm

°c

Mikrobiologische Parameter:

Koloniezahl 20+/-2°C KBE / ml

Koloniezahl 36+/-1 °C KBE / ml

Escherichia coli KBE/IOOml

Coliforme Bakterien KBE/IOOml

Intestinale Enterokokken KBE/IOOml

Clostridium perfringens KBE/IOOml

Zweck a Tab. 1

thermisch

konst. Temp.

ohne Fremd-

geschmack
farblos, klar

keine Trübung
ohne

Fremdgeruch
991

7, 18
14,2

DIN EN ISO 19458

DIN ISO 5667-5
0,03 DINEN ISO 7393-2

DINEN1622

DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DINEN1622

DI N EN 27888
DIN EN ISO 10523
DIN 38404-4

TrinkwV § 43 Absatz
(3. 2)
TrinkwV § 43 Absatz
(3. 2)
DIN EN ISO 9308-2
DIN EN ISO 9308.2
DIN EN ISO 7899-2
DINEN ISO 14189

0,3

TS

TS

TS
TS
TS
TS

2790
6,5-9,5

100

100

0

0

0

0

0)
<B
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Probe

Fortsetzung

Niederbrechen (TEIS 250001330000000000274)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 2

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Anlage 2, Teil l:

Benzol

Bor
Bromat

Chrom

Cyanide, ges.
1,2-Dichlorethan

Fluorid
Nitrat

Quecksilber

Seien
Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe Tetra- &
Trichlorethen

Uran

pg/i
mg/1
mg/1

mg/1
mg/1
w/t
mg/1
mg/1
mg/1

mg/1
P8/1
pg/i
pg/i

mg/!

< 0,2
< 0,05
< 0,001
< 0,0005
< 0,005
< 0,3

0,2
< 0,5
< 0,00005

0,002
< 0,1
< 0,1

0,0011

0,2
0,05
0,001
0,0005
0,005
0,3
0,2
0,5
0,00005
0,001
0,1
0,1

0,0005

DIN 38407-43 HE
DINEN ISO 17294-2 HE
DINEN ISO 11206 HE
DIN EN ISO 17294-2 HE
DINEN ISO 14403-2 HE
DIN EN ISO 10301 HE
DIN EN ISO 10304-1 HE
DIN EN ISO 10304-1 HE
DINEN ISO 12846 HE
DIN EN ISO 17294-2 HE
DINEN ISO 10301 HE
DIN EN ISO 10301 HE
DINEN ISO 10301 HE

D!N EN ISO 17294-2 HE

1

1

0,01
0,025
0,05
3

1,5
50

0,001
0,01

10

0,01

f
I
'0~
Q.

8

l
l
3

I

s

§
CM

s

Pestizide und Pflanzenschutzmittel

Atrazin pg/1
Bentazon pgA
Bromacil pg/1
Carbofuran pgH
Chlortoluron pgtt
Desethylatrazin pg/1
Desisopropylatrazin pgi\
Dichlorprop pgl\
Diuron pg/I
Lindan IJQ/\

Hexazinon pg/\
Isoproturon ^g/1
MCPA /jg/1
Mecoprop pgA
Metazachlor /jg/1
Methabenzthiazuron pg/1
Metobromuron pgtt
Monuron ^/I
Parathion pg/\
Parathion-methyl pg/\
Propazin ^g/t
Sebuthylazin pg/\
Simazin pg/\

Terbuthylazin pgH
Summe PBSM ohne nrM pg/\
nach UBA

(1) Fremdvergabe.

< 0,02
< 0, 05
< 0,02
< 0, 05
< 0, 05
< 0,02
< 0,05
< 0, 05
< 0,05
< 0,05
< 0,02
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,02
< 0,05
< 0, 05
< 0, 05
< 0,05
< 0,05
< 0,02
< 0,05
< 0,02
< 0,02

0,02
0,05
0,02
0,05
0,05
0, 02
0,05
0, 05
0,05
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,02
0,05
0, 05
0, 05
0,05
0,05
0,02
0,05
0,02
0,02

DIN 38407-36(1)
DIN38407-35(1>
DIN38407-36(1)
DIN 38407-3601
DIN 38407-36(1)
DIN 38407-36(1)
DIN 38407-36<1)
DIN 38407-35<1)
DIN 38407-36(1)
DIN EN ISO 6468'"
DIN38407-36(1>
DIN 38407-36*1'
DIN 38407-3501
DIN 38407-3511'
DI N 38407-3601
DIN 38407-36<1)
DI N 38407-36(1)
DI N 38407-36(1)
DIN EN 12918<1)
DIN EN 12918(1). 0)

DtN 38407-36(1>
DIN 38407. 36'11
DIN 38407-36'
DI N 38407-36'

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
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Probe

Fortsetzung

Niederbrechen (TEIS 250001330000000000274)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 2

f
I
I
<B

<B
W

l
u

i
a.

Parameter Einheit

PFAS:

Perfluorbutansäure /jg/I
(PFBA)
Perfluorbutansulfon- pg/1
säure (PFBS)
Perfluorpentansäure pg/\
(PFPeA)
Perfluorpentansulfon- pg!\
säure (PFPeS)
Perfluorhexansäure pgA
(PFHxA)
Perfluorhexansulfon- pg/1
säure (PFHxS)
Perfluorheptansäure pg/1
(PFHpA)
Perfluorheptansulfon- ^ig/1
säure (PFHpS)
Perfiuoroctansäure pg/1
(PFOA)
Perfluoroctansulfon- ^g/1
säure (PFOS)
Perfluornonansäure pgA
(PFNA)
Perfluornonansulfon- yjg/1
säure (PFNS)
Perfluordecansäure (ug/1
(PFDA)
Perfluordecansulfon- pg/\
säure (PFDS)
Perfluorundecansäure pg/I
(PFUnDA)
Perfluorundecansulfonsä ̂ g/1
ure(PFUnDS)
Perfluordodecansäure pg/\
(PFDoDA)
Perfluordodecansulfon- pgi\
säure (PFDoDS)
Perfluortridecansäure pgn
(PFTrDA)
Perfluortridecansulfonsäu pg/1
re (PFTrDS)
Summe 4 PFT TW pg/\
Summe 20 PFT TW ^jg/1

Ergebnis

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0, 001

< 0,001

< 0,001

< 0, 001

< 0,001

< 0,001

< 0,002

< 0, 002

< 0,002

Bestimmungs-
grenze

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0, 002

0,002

Methode

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42
DIN 38407 - 42

Lab Grenzwert

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
TS 0,1

i
.l
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Probe

Fortsetzung

Niederbrechen (TEIS 250001330000000000274)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 2

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

.1
I
i

i
5
i

^

Anlage 2, Teil II

Antimon mg/1

Arsen mg/1
Blei mg/1
Cadmium mg/1
Epichlorhydrin pg/1
Kupfer mg/1
Nickel mg/1
Nitrit mg/1
Summe Nitrat und Nitrit mg/1
nach TVO

Benzo(a)pyren ^g/1
Benzo(b)fluoranthen pg/1
Benzo(k)fluoranthen pg/\
Benzo(g, h, i)perylen pg/1
lndeno(1, 2, 3-c, d)pyren pg/l
Summe PAK nach TVO pg/\
Bisphenol A pg/1

Trichlormethan pg/1
Bromdichlormethan pg/1
Dibromchlormethan pg/I
Tribrommethan pgi\
Summe der pg/\
Trihalogenmethane
Chlorethen pg/I
(1) Fremdvergabe.

Anlage 3, Indikatorparameter

Aluminium

Ammonium

Chlorid
Eisen, ges.

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

spektr. Absorptk. 436 nrn 1/m
Mangan mg/1
Natrium mg/1
TOC mg/1
Sulfat mg/1

Trübung NTU

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,0005
< 0,1
< 0,005
< 0,002
< 0,02
< 0,50

< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0, 002
< 0,002

< 0, 01

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

< 0,3

< 0,02
0,06

70,4

< 0,01
< 0, 05
< 0, 005

82,6
< 0,2
24

< 0,1

0,001
0,001
0,001
0,0005
0,1
0,005
0,002
0,02
0,50

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

0,01

0,5
0,5
0,5
0,5

0,3

DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN

ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 17294-2
14207°)
ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 10304-1
ISO 10304-1

DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
SOP M 3157
(SBSE/Deriv./GC-MS)
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
TS

HE
HE
HE
HE
HE

DIN EN ISO 10301 HE

0,005
0,01
0,01
0,003
0,1
2

0,020
0,5
1

0,01

0,1
2,5

50

0,5

0,02 DIN EN ISO 17294-2 HE 0,2
0,04 DINEN IS011732 HE 0,5
0.5 DIN EN IS010304-1 HE 250
0, 01 DINEN IS011885 HE 0,2
0,05 DINEN ISO 7887 HE 0,5
0.005 DINEN IS011885 HE 0,05
0, 5 DINEN IS011885 HE 200
0, 2 DINEN1484 HE
1 DINEN IS010304-1 HE 250
0.1 DINEN ISO 7027 HE 1

l
<B
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Probe

Fortsetzung

Niederbrechen (TEIS 250001330000000000274)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 2

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

s
'g"
a.

l

I

zusätzliche Parameter

lonenbilanz %

Gesamtphosphat, mg/I
berechnet

Phosphor, ges. mg/1
Härtehydrogencarbonat °dH
Calcitlösekapazität mg/1
pH-Wert nach
CaCOS-Sättigung
Calcium mg/1
Kohlenstoffdioxid gelöst mg/1
Gesamthärte °dH
Gesamthärte als CaC03 mmol/t

Summe Erdalkalien mmol/1

3, 13
< 0,3

< 0,1
24,84

-33,824
7,052

102
58,607
20,6

3,67
3,7

Härtebereich gemäß WRMG vom OI.Feb.2007: hart
Kalium mg/1 2,9

Magnesium mg/1 27,3
Säurekapazität pH 4,3 mmol/1 8,86
Titrationstemperatur t4,3 °C 16,3
Säurekapazität pH 8,2 mmol/1 < 0,05

Beurteilung:

0,3

0,1

0,2

0,1
0,02

0,5
0,05
0,05

0,05

DINEN ISO 11885

DINEN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN 38409-7

DIN 38409-7

HE
HE

DINEN ISO 11885 HE
Berechnet HE
DIN 38404-10 HE
DIN 38404-10 HE

DINEN ISO 11885 HE
DIN 38404-10 HE
DIN 38409-6 HE
DIN 38409-6 HE

HE

6,7

2,2

10

HE
HE
HE
HE
HE

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20.06.2023 und der UBA Empfehlung vom
18. 12. 2018, aktualisiert am 09. 12. 2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13. 06. 2017. 1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahnnen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelte an die zuständige
Gesundheitsbehörde.
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.

Vor- - arame .

Die untersuchten Para

Mikrobiologische Parameter:

Die untersuchten Parameter entsprecnen den t

Chemische Parameter:

Die untersuchten Parameter entsprechen
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Probe 260422270
Niederbrechen fTEIS 250001330000000000276)
Trinkwasser Ortsnetz, Hochzone

Probenmatrix Trinkwasser

j
<B

I

(D
W

Eingangsdatum: 18. 05. 2026 Eingangsart von uns entnommen
Entnahmedatum 18.05.2026 10:55:00 Uhr Probenehmer Jason Krolop

Parameter Einheit Ergebnis

Vor-Ort-Parameter der Probenahme:

Bestimmungs-
grenze

Probenahme
Mikrobiologie
Desinfektionsart

Probenahme Chemie

Chlor, freies
Geschmack

Färbung, sensorisch
Trübung, sensorisch
Geruch, sensorisch

mg/1

Elektr. Leitfäh. 25° C
pH-Wert ( bei t)
Wassertemperatur (t)

pS/cm

°c

Mikrobiologische Parameter:

Koloniezahl 20+/-2°C KBE / ml

Koloniezahl36+/-1°C KBE/ml

Zweck a Tab. 1

thermisch

konst. Temp.

ohne Fremd-
geschnnack
farblos, klar

keine Trübung
ohne
Fremdgeruch

783
7, 14

14,1

Escherichia coli KBE/IOOml
Coliforme Bakterien KBE/IOOml

Intestinale Enterokokken KBE/IOOml

Methode Lab Grenzwert

DIN EN ISO 19458

DtN ISO 5667-5
0,03 DIN EN ISO 7393-2 0,3

DI N EN 1622

DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DINEN1622

DIN EN 27888 2790
DINEN ISO 10523 6,5-9,5
DI N 38404-4

TrinkwV § 43 Absatz TS 100
(3. 2)
TrinkwV § 43 Absatz TS 100
(3. 2)
DIN EN ISO 9308-2 TS 0
DIN EN ISO 9308-2 TS 0
DINEN ISO 7899-2 TS 0

0)

s
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Probe

Fortsetzung

Niederbrechen (TEIS 250001330000000000276)

Trinkwasser Ortsnetz, Hochzone

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode
grenze

Lab Grenzwert

Anlage 2, Teil l:

Benzol

Bor
Bromat

Chrom

Cyanide, ges.
1,2-Dichlorethan
Fluorid

Nitrat
Quecksilber

Seien

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe Tetra- &
Trichlorethen

Uran

^
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
pg/i
mg/1
mg/t
mg/1
mg/1
w/1

 »
m"

mg/1

< 0,2
< 0,05
< 0,001
< 0,0005
< 0,005
< 0,3

0,3
7,2

< 0,00005
0,002

< 0,1
< 0,1

0,0010

0,2 DIN 38407-43 HE 1
0,05 DINEN IS017294-2 HE 1
0,001 DINEN IS011206 HE 0,01
0,0005 DINEN IS017294-2 HE 0,025
0,005 DINEN ISO 14403-2 HE 0,05
0,3 DINEN IS010301 HE 3
0,2 DINEN IS010304-1 HE 1,5
0,5 DIN EN IS010304-1 HE 50
0,00005 DINEN IS012846 HE 0,001
0,001 DINEN ISO 17294-2 HE 0,01
0, 1 DIN EN ISO 10301 HE
0, 1 DIN EN ISO 10301 HE

DIN EN IS010301 HE 10

0,0005 DINEN IS017294-2 HE 0,01

l
I

l
l
g

«F
t
(0

i
CM

&

Pestizide und Pflanzenschutzmittel

Atrazin ^g/1

Bentazon pg/1
Bromacil pg/1
Carbofuran /jg/1

Chtortoluron /jg/1
Desethylatrazin pgH
Desisopropylatrazin pg/1
Dichlorprop pg/1
Diuron pg/I
Lindan pg/1
Hexazinon pg/\
Isoproturon pg/1
MCPA pg/l
Mecoprop ^g/1
Metazachlor pg/\
Methabenzthiazuron ^g/1
Metobromuron pg/\

Monuron ^g/t
Parathion pgA
Parathion-methyl pg/1
Propazin pgH
Sebuthylazin pg/1
Simazin pg/1
Terbuthylazin pg/1
Summe PBSM ohne nrM pg/\
nach UBA

(1) Fremdvergabe.

< 0,02
< 0,05
< 0, 02
< 0, 05
< 0,05
< 0, 02
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,02
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,02
< 0, 05
< 0,05
< 0,05
< 0, 05
< 0,05
< 0,02
< 0,05
< 0,02
< 0,02

0,02
0,05
0,02
0,05
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0, 05
0,02
0,05
0, 05
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,05
0, 02
0,02

DIN 38407-36°)
DIN 38407-35°'
DIN 38407-360'
DIN 38407-36(1)
DIN 38407-360'
DIN 38407-36(1)
DI N 38407-36(1)
DIN 38407-35(1)
DIN 38407-36'"
DINENIS0646801
DI N 38407-3611'
DIN 38407-36'
DIN 38407-35'
DIN38407-35(1)
DIN 38407-36°)
DIN38407-36'1'
DIN 38407-3601
DIN 38407-3601
DIN EN 12918
DIN EN 12918
DIN 38407-36'
DI N 38407-36'
DIN 38407-36'
DIN 38407-361

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
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Probe

Fortsetzung

Niederbrechen (TEIS 250001330000000000276)

Trinkwasser Ortsnetz, Hochzone

t
Q.

s

l

s
i

s
Q.

Parameter Einheit

PFAS:

Perfluorbutansäure pg/\
(PFBA)
Perfluorbutansulfon- pg/\
säure (PFBS)
Perfluorpentansäure pg/1
(PFPeA)
Perfluorpentansulfon- pg/1
säure (PFPeS)
Perfluorhexansäure pg/1
(PFHxA)
Perfluorhexansulfon- ^g/1
säure (PFHxS)
Perfluorheptansäure ^g/1
(PFHpA)
Perfluorheptansulfon- pg/\
säure (PFHpS)
Perfluoroctansäure pgH
(PFOA)
Perfluoroctansulfon- pgH
säure (PFOS)
Perfluornonansäure pg/1
(PFNA)
Perfluornonansulfon- pg/f
säure (PFNS)
Perfluordecansäure ^g/1
(PFDA)
Perfluordecansulfon- pgß
säure (PFDS)
Perfluorundecansäure jug/1
(PFUnDA)
Perfluorundecansulfonsä pg/\
ure(PFUnDS)
Perfluordodecansäure pgif
(PFDoDA)
Perfluordodecansulfon- pg/\
säure (PFDoDS)
Perfluortridecansäure w/\
(PFTrDA)
Perftuortridecansulfonsäu ̂g/1
re (PFTrDS)
Summe 4 PFT TW pg/\

Summe 20 PFT TW pg/1

Ergebnis

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0, 001

< 0,001

< 0,001

< 0, 001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0, 001

< 0,001

< 0,002

< 0,002

< 0,003

Bestimmungs-
grenze

0,001

0,001

0, 001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

0,003

Methode

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42
DIN 38407 - 42

Lab Grenzwert

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
TS 0,1

0)

£
LL



l
&
in

l STITUT
FRESE IUS

Gemeinde Brechen (TW)
ohne
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Auftrag 7807374 Probe 260422270 1 5.07.2026

Probe

Fortsetzung

Niederbrechen (TEIS 250001330000000000276)

Trinkwasser Ortsnetz, Hochzone

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Anlage 2, Teil II

Antimon mg/1
Arsen mg/1

Blei mg/1
Cadmium mg/1
Epichlorhydrin pgf\
Kupfer mg/1
Nickel mg/1
Nitrit mg/1
Summe Nitrat und Nitrit mg/1
nach TVO

Benzo(a)pyren pgi\
Benzo(b)fluoranthen pg/\

Benzo(k)fluoranthen pgn
Benzo(g, h, i)perylen pg/I
lndeno(1,2,3-c,d)pyren ^g/l
Summe PAK nach TVO ^g/1
Bisphenol A ^g/1

Trichlormethan pg/1
Bromdichlormethan ^g/1
Dibromchlormethan pg/\
Tribrommethan pg/1
Summe der pg/1
Trihalogenmethane
Chlorethen jug/1
(1) Fremdvergabe.

< 0, 001
< 0,001
< 0,001
< 0, 0005
< 0,1
< 0,005
< 0, 002
< 0,02
< 0,50

< 0, 002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002

< 0,01

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

< 0,3

0,001
0,001
0,001
0,0005
0,1
0,005
0,002
0,02
0,50

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

0,01

0,5
0,5
0,5
0,5

0,3

DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DtNEN
DINEN
DINEN
DINEN

ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 17294-2
14207°'
ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 10304-1
ISO 10304-1

DI N 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DI N 38407-39
DIN 38407-39
SOP M 3157
(SBSE/Deriv. /GC-MS)
DINEN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DINEN ISO 10301

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
TS

HE
HE
HE
HE
HE

0,005
0,01
0,01
0,003
0,1
2

0,020
0,5
1

0,01

0,1
2,5

DIN EN ISO 10301 HE

50

0,5

Anlage 3, Indikatorparameter

i
a.

s

l

8

i

Aluminium
Ammonium

Chlorid

Eisen, ges.

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

spektr. Absorptk. 436 nm 1/m
Mangan mg/1
Natrium mg/1
TOC mg/1
Sulfat mg/1
Trübung NTU

< 0,02
0,05

31,0
< 0,01
< 0,05
< 0,005
18,6
0,3

48
0,2

0,02
0,04
0,5
0,01
0, 05
0,005
0,5
0,2
1

0,1

DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN

ISO 17294-2
ISO 11732
ISO 10304-1
ISO 11885
ISO 7887
ISO 11885
ISO 11885
1484
ISO 10304-1
ISO 7027

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

0,2
0,5

250
0,2
0,5
0,05

200

250
1

0)
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Auftrag 7807374 Probe 260422270 1 5.07.2026

Probe

Fortsetzung

Niederbrechen (TEIS 250001330000000000276)

Trinkwasser Ortsnetz, Hochzone

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

f
I
I
<c

<B
W

l
i

I

zusätzliche Parameter

lonenbilanz %

Gesamtphosphat, mg/1
berechnet

Phosphor, ges. mg/1
Härtehydrogencarbonat °dH
Calcitlösekapazität mg/1
pH-Wert nach
CaCOS-Sättigung
Calcium mg/1
Kohlenstoffdioxid gelöst mg/1
Gesamthärte °dH

Gesamthärte als CaCOS mmol/1

Summe Erdalkalien mmol/1

Härtebereich gemäß WRMG vom 01

1, 74
< 0,3

< 0,1
17, 33
-8, 746

7,094

110
45,271
22,1

3, 94
3,9

.
Feb.2007: hart

1,8
24,1

6, 18
18,7

< 0,05

0,3

0,1

0,2

0,1
0,02

DINEN ISO 11885
HE
HE

DINEN ISO 11885 HE
Berechnet HE
DIN 38404-10 HE

DIN 38404-10 HE

6,7

2,2

10

DINEN ISO 11885
DIN 38404-10
DIN 38409-6
DIN 38409-6

HE
HE
HE
HE
HE

DINEN ISO 11885 HE
DINEN ISO 11885 HE
DIN 38409-7 HE

HE
DIN 38409-7 HE

Kalium mg/1 1,8 0,5
Magnesium mg/1 24, 1 0, 05
Säurekapazität pH 4,3 mmol/1 6,18 0,05
Titrationstemperatur t4, 3 °C
Säurekapazität pH 8,2 mmol/1 < 0,05 0,05

Beurteilung:

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. 06^2023 und der UBA Empfehlung vom
18.12.2618. aktualisiert am 09. 12.2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13.06.2017.tn den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen
auf den Parameter Legionellaspec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde. _ . , . . _ .
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.

Vor-Ort-Parameter:

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen.

Mikrobiologische Parameter:

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen.

i-nii ehe Par :

rsuchten Parameter entsprectien den nforderungen.

s
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^be^ve ck e/^ -A^c/? ̂ A^£

Probe 260422271
Oberbrechen fTEIS 250001330000000000279)
Trinkwasser Ortsnetz, Hochzone

Probenmatrix Trinkwasser

Eingangsdatum:
Entnahmedatum

18.05.2026 Eingangsart
18.05.2026 12:20:00 Uhr

(B

'g"
0-

i
s
l

l
s
II)

Parameter Einheit Ergebnis

Vor-Ort-Parameter der Probenahme:

Probenahme

Mikrobiologie
Desinfektionsart

Probenahme Chemie

Chlor, freies mg/1
Geschmack

Färbung, sensorisch
Trübung, sensorisch
Geruch, sensorisch

Elektr. Leitfäh. 25° C pS/cm
pH-Wert ( bei t)
Wassertemperatur (t) °C

Mikrobiologische Parameter:

Koloniezahl 20+/-2°C KBE / ml

Koloniezahl 36+/-1 °C KBE / ml

Escherichia coli KBE/IOOml

Coliforme Bakterien KBE/IOOml

Intestinale Enterokokken KBE/IOOml

Anlage 2, Teil l:

Nitrat

Anlage 2, Teil II

mg/1

Nitrit mg/1

Summe Nitrat und Nitrit mg/1
nach TVO

Zweck a Tab. 1

thermisch

konst. Temp.

ohne Fremd-

geschmack
farblos, klar

keine Trübung
ohne

Fremdgeruch
797

7, 12
13,5

8,0

< 0,02
< 0,50

von uns entnommen

Probenehmer Jason Krolop

Bestimmungs- Methode
grenze

DIN EN ISO 19458

DIN ISO 5667-5
0,03 DIN EN ISO 7393-2

DINEN1622

DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DIN EN 1622

DIN EN 27888
DINEN ISO 10523
DIN 38404-4

0,5

Lab Grenzwert

0,3

2790
6,5-9,5

TrinkwV § 43 Absatz TS 100
(3. 2)
TrinkwV § 43 Absatz TS 100
(3. 2)
DIN EN ISO 9308-2 TS 0
DIN EN ISO 9308-2 TS 0
DIN EN ISO 7899-2 TS 0

DIN EN ISO 10304-1 HE 50

0,02 DINEN IS010304-1 HE 0,5
0,50 DIN EN ISO 10304-1 HE 1

0)
a>
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Auftrag 7807374 Probe 260422271 1 5.07.2026

Probe

Fortsetzung

Oberbrechen (TEIS 250001330000000000279)
Trinkwasser Ortsnetz, Hochzone

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

t

I

i
5

l

s
&
Iß

Anlage 3, Indikatorparameter

Aluminium mg/1 < 0, 05
Ammonium mg/1 0, 04
Chlorid mg/1 28,6
Eisen, ges. mg/1 < 0,01
spektr. Absorptk. 436 nm 1/m < 0, 05
Mangan mg/1 < 0,005
Natrium mg/1 16,9
TOC mg/1 0,2
Sulfat mg/1 46
Trübung NTU < 0,1

zusätzliche Parameter

Gesamtphosphat, mg/1 < 0,3
berechnet

Phosphor, ges. mg/1 < 0,1
Basekapazität bis pH 8,2 mmol/1 1, 10
Härtehydrogencarbonat °dH 17,78
Calcitlösekapazität mg/1 -9, 339
pH-Differenz 0,046
pH-Wert nach 7,074
CaCOS-Sättigung
Calcium mg/1 115
Carbonat mg/1 < 3,0
Kohlenstoffdioxid gelöst mg/1 49, 179
Gesamthärte °dH 21,3
Gesamthärte als CaCOS mmol/1 3,79
Härtebereich gemäß WRMG vom OI.Feb.2007: hart
Hydrogencarbonat mg/1 387
Kalium mg/1 1,6
Magnesium mg/1 22,5
Säurekapazität pH 4,3 mmol/1 6,34
Titrationstemperatur t4, 3 °C 18,6
Säurekapazität pH 8, 2 mmol/1 < 0, 05

0,05 DINEN IS011885 HE 0,2
0,04 DINEN IS011732 HE 0,5
0, 5 DIN EN IS010304-1 HE 250
0,01 DINEN IS011885 HE 0,2
0,05 DINEN ISO 7887 HE 0,5
0,005 DINEN IS011885 HE 0, 05
0,5 DINEN IS011885 HE 200
0,2 DIN EN 1484 HE
1 DINEN IS010304-1 HE 250
0, 1 DINEN ISO 7027 HE 1

0, 3 DINEN IS011885 HE

0, 1 DINEN IS011885 HE
0.05 DIN 38404-10 HE

Berechnet HE
DIN 38404-10 HE
DIN 38404-10 HE
DIN 38404-10 HE

0,5 DINEN IS011885 HE
3,0 DEV D8 HE

DIN 38404-10 HE
0, 1 DIN 38409-6 HE
0,02 DIN 38409-6 HE

3,0 DEV D8 HE
0,5 DINEN IS011885 HE
0,05 DINEN IS011885 HE
0,05 DIN 38409-7 HE

HE
0,05 DI N 38409-7 HE

6,7

2,2

10

Beurteilung:

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwVJ vom 20. 06. 2023 und der UBA Empfehlung vom^
18^2^2018. aktualisiert am 09. 12. 2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13. 06. 2017. 1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Be^ Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde. _ ^ ....... . .. _. . .. . , " ..
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.

Vor-Ort-Parameter:

Die untersuchten Parametei entsprechen A

0)
«D
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Probe

Fortsetzung

Oberbrechen (TEIS 250001330000000000279)

Trinkwasser Ortsnetz, Hochzone

I
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^CÄ üZ G^t iWt

Probe 260422272
Oberfarechen fTEIS 250001330000000000278)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 2

Probenmatrix Trinkwasser

Eingangsdatum:
Entnahmedatum

18. 05. 2026
18.05.2026

Parameter Einheit

Vor-Ort-Parameter der Probenahme

Probenahme
Mikrobiologie
Desinfektionsart
Probenahme Chemie

Chlor, freies mg/1
Geschmack

Färbung, sensorisch
Trübung, sensorisch
Geruch, sensorisch

Elektr. Leitfäh. 25° C ^S/cm
pH-Wert ( bei t)
Wassertemperatur (t) °C

Eingangsart
11:50:00 Uhr

Ergebnis

Zweck a Tab. 1

thermisch

konst. Temp.

ohne Fremd-
geschmack
farblos, klar

keine Trübung
ohne
Fremdgeruch

994
7, 18

14,2

von uns entnommen

Probenehmer Jason Krolop

Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

DIN EN ISO 19458

0,3
DIN ISO 5667-5

0,03 DIN EN ISO 7393-2
DINEN1622

DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DINEN1622

DIN EN 27888 2790
DIN EN ISO 10523 6,5-9,5
DIN 38404-4

i
Q-

l

Mikrobiologische Parameter:

Koloniezahl 20+/-2°C KBE / ml 0

Koloniezahl 36+/-1 °C KBE / ml 0

Escherichia coli KBE/IOOml 0
Coliforme Bakterien KBE/IOOml 0
Intestinale Enterökokken KBE/IOOml 0

TrinkwV § 43 Absatz TS 100
(3. 2)
TrinkwV § 43 Absatz TS 100
(3. 2)
DIN EN ISO 9308-2 TS 0
DIN EN ISO 9308-2 TS 0
DIN EN ISO 7899-2 TS 0



l STITUT
FRESE IUS

Gemeinde Brechen (TW)

ohne

Prüfbericht Nr. 8106602 Seite 16 von 57
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Probe

Fortsetzung

Oberbrechen (TEIS 250001330000000000278)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 2

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Anlage 2, Teil l:

Benzol

Bor
Bromat

Chrom

Cyanide, ges.
1, 2-Dichlorethan

Fluorid
Nitrat
Quecksilber

Seien
Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe Tetra- &
Trichlorethen

Uran

w/1
mg/1

mg/1

mg/1
mg/1
^g/i
mg/1
mg/1
mg/1

mg/1
pg/i
pg/i
w/i

mg/1

< 0,2 0,2 DIN 38407-43 HE 1
< 0,05 0,05 DINEN IS017294-2 HE 1
< 0, 001 0, 001 DINEN IS011206 HE 0,01
< 0.0005 0,0005 DIN EN IS017294-2 HE 0,025
< 0,005 0,005 DIN EN IS014403-2 HE 0,05
< 0, 3 0,3 DIN EN IS010301 HE 3

0,4 0,2 DIN EN IS010304-1 HE 1,5
< 0,5 0,5 DIN EN IS010304-1 HE 50
< 0, 00005 0, 00005 DIN EN IS012846 HE 0, 001
< 0,001 0,001 DINEN IS017294-2 HE 0,01
< 0, 1 0, 1 DIN EN IS010301 HE
< 0, 1 0, 1 DIN EN IS010301 HE

DINEN IS010301 HE 10

0,0006 0,0005 DIN EN IS017294-2 HE 0,01

5

l
5

s

§

Pestizide und Pflanzenschutemittel

Atrazin pg/1 < 0,02
Bentazon pg/\ < 0,05
Bromacil pg/1 < 0,02
Carbofuran pg/1 < 0,05
Chlortoluron pg!\ < 0,05
Desethylatrazin ^g/1 < 0, 02
Desisopropylatrazin ^g/1 < 0,05
Dichlorprop pQi\ < 0, 05
Diuron pgi\ < 0,05
Lindan ^g/1 < 0,05
Hexazinon A^/l < 0,02
Isoproturon //g/1 < 0, 05
MCPA w/\ < 0, 05
Mecoprop pg/1 < 0,05
Metazachlor pg/\ < 0,02
Methabenzthiazuron pgl\ < 0,05
Metobromuron wn < 0.05
Monuron pg/1 < 0,05
Parathion pg/1 < 0, 05
Parathion-methyl pg/1 < 0, 05
Propazin pg/1 < 0, 02
Sebuthylazin pg/1 < 0,05
Simazin pg/I < 0,02
Terbuthylazin ^g/I < 0, 02
Summe PBSM ohne nrM pgA
nach UBA

(1) Fremdvergabe.

0,02
0,05
0, 02
0,05
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,05
0, 05
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,05
0,02
0,02

DIN 38407-3601
DIN 38407-35<1)
DIN 38407-3611'
DIN 38407-36111
DIN 38407-3611'
DIN 38407.36<1)
DIN 38407-360'
DIN 38407-350'
DIN 38407-36(1)
DIN EN ISO 6468'W
DI N 38407-36'
DI N 38407-36'
DIN 38407-35'
DIN 38407-35'
DIN 38407-36'
DI N 38407-3601
DIN 38407-36'1'
DIN 38407-36<1)
DIN EN 12918(1)
DIN EN 12918*1'
DIN 38407-360'
DIN 38407-3601
DIN 38407-36'
DIN 38407-36';(1)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
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Probe

Fortsetzung

Oberbrechen (TEIS 250001330000000000278)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 2

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

.r
I
I

(D
W

l
u

I
«i

I
8
&

PFAS:

Perfiuorbutansäure ^g/1
(PFBA)
Perfluorbutansulfon- ^g/1
säure (PFBS)
Perfluorpentansäure pg/\
(PFPeA)
PerfluorpentansuKon- pgA
säure (PFPeS)
Perfluorhexansäure pg/1
(PFHxA)
Perfluorhexansulfon- pg/\
säure (PFHxS)
Perfluorheptansäure pg/\
(PFHpA)
Perfluorheptansulfon- pg/1
säure (PFHpS)
Perfluoroctansäure pg/\
(PFOA)
Perfluoroctansulfon- ^g/1
säure (PFOS)
Perfluornonansäure pg/1
(PFNA)
Perfluornonansulfon- pgf\
säure (PFNS)
Perfluordecansäure pg/\
(PFDA)
Perfluordecansulfon- pgA
säure (PFDS)
Perfluorundecansäure pg/1
(PFUnDA)
Perfluorundecansulfonsä pg/\
ure(PFUnDS)
Perfluordodecansäure pgU
(PFDoDA)
Perfluordodecansulfon- pgi\
säure (PFDoDS)
Perfluortridecansäure ^g/1
(PFTrDA)
Perfluortridecansulfonsäu pg/\
re (PFTrDS)
Summe 4 PFT TW pg/\
Summe 20 PFT TW /^g/1

< 0,001

< 0, 001

< 0,001

< 0,001

< 0, 001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0, 001

< 0, 001

< 0,001

< 0,002

< 0,002

< 0,003

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

0,003

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DtN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DI N 38407 - 42
DI N 38407 - 42

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
TS 0,1

l
0)
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Probe

Fortsetzung

Oberbrechen (TEIS 250001330000000000278)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 2

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Anlage 2, Teil II

Antimon mg/1
Arsen mg/1
Blei mg/1
Cadmium mg/1
Epichlorhydrin pg/1
Kupfer mg/1
Nickel mg/1
Nitrit mg/1
Summe Nitrat und Nitrit mg/1
nach TVO

Benzo(a)pyren /fl/1
Benzo(b)fluoranthen pgA
Benzo(k)fluoranthen ^g/1
Benzo(g,h,i)perylen pgA
lndeno(1,2,3-c,d)pyren pg/l
Summe PAK nach TVO pg/1
Bisphenol A pg/I

Trichlormethan pg/1
Bromdichlormethan pg/1
Dibromchlormethan pgfl

Tribrommethan pg/1
Summe der pgA
Trihalogenmethane
Chlorethen iug/t
(1) Fremdvergabe.

< 0,001
< 0, 001
< 0,001
< 0,0005
< 0,1

0,006
< 0,002
< 0,02
< 0,50

< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002

< 0,01

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

< 0,3

0,001
0,001
0,001
0,0005
0,1
0,005
0,002
0,02
0,50

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

0,01

0,5
0,5
0,5
0,5

0,3

DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN

ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 17294-2
1420711'
ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 10304-1
ISO 10304-1

DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
SOP M 3157
(SBSE/Deriv./GC-MS)
DIN EN ISO 10301
DINEN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
TS

HE
HE
HE
HE
HE

0,005
0,01
0,01
0, 003

0,1
2

0,020
0,5
1

0,01

0,1
2,5

DIN EN ISO 10301 HE

50

0,5

Anlage 3, Indikatorparameter

<D

'§'
a.

l

s

l

Aluminium

Ammonium

Chlorid
Eisen, ges.

mg/1
mg/t
mg/1
mg/1

spektr. Absorptk. 436 nm 1/m

Mangan mg/1
Natrium mg/1
TOC mg/1
Sulfat mg/1
Trübung NTU

< 0,02
< 0,04
70,8

< 0,01
< 0,05
< 0,005
81,0

< 0,2
24

< 0,1

0,02
0,04
0,5
0,01
0,05
0,005
0,5
0,2
1

0,1

DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN

ISO 17294-2
ISO 11732
ISO 10304-1
ISO 11885
ISO 7887
ISO 11885
ISO 11885
1484
ISO 10304-1
ISO 7027

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

0,2
0,5

250
0,2
0,5
0,05

200

250
1

l
(B
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Probe

Fortsetzung

Oberbrechen (TEIS 250001330000000000278)

Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 2

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

.

i>
I
?

s
l
l

i
's

t

zusätzliche Parameter

lonenbilanz % 4,78
Gesamtphosphat, mg/1 < 0,3
berechnet

Phosphor, ges. mg/1 < 0,1
Härtehydrogencarbonat °dH 22, 18
Calcitlösekapazität mg/1 -24,672
pH-Wert nach 7,074
CaCOS-Sättigung
Calcium mg/1 102
Kohlenstoffdioxid gelöst mg/1 52, 367
Gesamthärte °dH 20,6
Gesamthärte als CaCOS mmol/1 3,67
Summe Erdalkalien mmol/1 3,7
Härtebereich gemäß WRMG vom OI.Feb.2007: hart
Kalium mg/1 2,8
Magnesium mg/1 27,4
Säurekapazität pH 4,3 mmol/1 7,91
Titrationstemperatur t4, 3 °C 17,7
Säurekapazität pH 8, 2 mmol/1 < 0, 05

0,3

0,1

0,2

0,1
0,02

0,5
0,05
0,05

0,05

DINEN ISO 11885

DINEN ISO 11885
Berechnet

DIN 38404-10
DIN 38404-10

DINEN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN 38409-7

DI N 38409-7

HE
HE

HE
HE
HE
HE

6,7

2,2

10

DINEN ISO 11885 HE
DIN 38404-10 HE
DIN 38409-6 HE
DIN 38409-6 HE

HE

HE
HE
HE
HE
HE

Beurteilung:

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwVJ vom 20. 06^2023 und der UBA Empfehlung vom
18.12.2018, aktualisiert am 09. 12.2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13.06. 2017. In den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasser
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde. , . . _ .
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.

Vor-Ort-Parameter:

Mikrobiologische Parameter:

Chemische Parameter:

t
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15.07.2026

Probe 260422273
Werschau

Hochbehälter

Hahn Ausgang Hochbehälter (VZ Werschau)
Eingangsdatum: 18. 05. 2026 Eingangsart
Entnahmedatum 18.05.2026 14:40:00 Uhr

Probenmatrix Trinkwasser

von uns entnommen

Probenehmer Jason Krolop

Parameter Einheit Ergebnis

Vor-Ort-Parameter der Probenahme :

Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Probenahme Chemie konst. Temp.

Färbung, sensorisch farblos, klar
Trübung, sensorisch keine Trübung
Geruch, sensorisch ohne

Fremdgeruch
Elektr. Leitfäh. 25° C pSfcm 994
pH-Wert(beit) 7, 18
Redoxspannung mV 140
Sauerstoff gelöst mg/1 8,5
Sauerstoffsättigungs- % 82
index

Wassertemperatur (t) °C 12,8

0,1
1

DI N ISO 5667-5
DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DIN EN 1622

DIN EN 27888
DIN EN ISO 10523
DIN 38404-6
DIN ISO 17289
DIN ISO 17289

DI N 38404-4

2790
6,5-9,5

<u

'g"
a.

l

s
(E

(0

s
CM

&

Anlage 2, Teil l:

Nitrat

Anlage 2, Teil II

Nitrit

mg/1

mg/1
Summe Nitrat und Nitrit mg/1
nach TVO

Anlage 3, Indikatorparameter

Aluminium mg/1
Ammonium mg/1
Chlorid mg/1
Eisen, ges. mg/1
spektr. Absorptk. 436 nrn 1/m
Mangan mg/1
Natrium mg/1
TOC mg/I
Sulfat mg/1
Trübung NTU

< 0,5

< 0,02
< 0,50

< 0,05
0, 15

67,5
0,02

< 0,05
< 0, 005
83,2

< 0,2
23

0,1

0, 5 DIN EN IS010304-1 HE 50

0,02 DINEN IS010304-1 HE 0,5
0,50 DIN EN ISO 10304-1 HE 1

0,05 DINEN IS011885 HE 0,2
0,04 DINEN IS011732 HE 0,5
0, 5 DINEN IS010304-1 HE 250
0,01 DINEN IS011885 HE 0,2
0,05 DINEN ISO 7887 HE 0,5
0,005 DINEN IS011885 HE 0,05
0, 5 DINEN IS011885 HE 200
0,2 DINEN1484 HE
1 DINEN IS010304-1 HE 250
0, 1 DINEN ISO 7027 HE 1
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Probe

Fortsetzung

Werschau

Hochbehälter

Hahn Ausgang Hochbehälter (VZ Werschau)

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

l

l

I
i

l
s
&

zusätzliche Parameter

Gesamtphosphat, mg/1
berechnet

Phosphor, ges. mg/1
Basekapazität bis pH 8, 2 mmol/1
Härtehydrogencarbonat °dH
Calcitlösekapazität mg/1
pH-Differenz
pH-Wert nach
CaCOS-Sättigung
Calcium mg/1
Carbonat mg/1
Kohlenstoffdioxid gelöst mg/1
Gesamthärte °dH

Gesamthärte als CaC03 mmol/1

Härtebereich gemäß WRMG vom 01
mg/1
mg/1
mg/1
mmol/1

°c
mmol/1

< 0,3

< 0,1
1,20

22,07
-17,043

0,073
7, 107

94,6
< 3,0
53, 792
18,9

3, 38
. Feb.2007: hart

480
2,6

24,7
7,87

18,6
< 0,05

0,3

0,1
0,05

DINEN ISO 11885 HE

0,5
3,0

0,1
0,02

3,0
0,5
0, 05
0,05

0,05

DINEN ISO 11885
DIN 38404-10
Berechnet

DIN 38404-10
DIN 38404-10
DIN 38404-10

DINEN ISO 11885
DEVD8
DIN 38404-10
DIN 38409-6
DIN 38409-6

DEVD8
DINEN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN 38409-7

DIN 38409-7

HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE

6,7

2,2

10

Hydrogencarbonat
Kalium

Magnesium
Säurekapazität pH 4,3
Titrationstemperatur (4,3

Säurekapazität pH 8,2

Beurteilung:

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20.06.2023 und der UBA Empfehlung yorn^
^12^2018. aktualisiert am 09. 12. 2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13. 06. 2017. 1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionellaspec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde.
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.

Vor-Ort-Parameter:

Chemische Parameter:
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)eyse^L aa

Probe 260422274
Werschau fTEIS 25000133
Trinkwasser Ortsnetz

Probenmatrix Trinkwasser

282)

Eingangsdatum:
Entnahmedatum

19.05.2026 Eingangsart
19.05.2026 10:50:00 Uhr

von uns entnommen

Probenehmer Jason Krolop

j
'0"
a:

m
W

Parameter Einheit Ergebnis

Vor-Ort-Parameter der Probenahme :

Bestimmungs-
grenze

Probenahme
Mikrobiologie
Desinfektionsart

Probenahme Chemie

Chlor, freies mg/1
Geschmack

Färbung, sensorisch
Trübung, sensorisch
Geruch, sensorisch

Elektr. Leitfäh. 25° C pS/cm
pH-Wert ( bei t)
Wassertemperatur (t) °C

Zweck a Tab. 1

thermisch

konst. Temp.

ohne Fremd-

geschmack
farblos, klar

keine Trübung
ohne

Fremdgeruch
994

7, 16
15,3

Mikrobiologische Parameter:

Koloniezahl 20+/-2°C KBE / ml 0

Koloniezahl 36+/-1 °C KBE / ml 0

Escherichia coli KBE/IOOml 0
Coliforme Bakterien KBE/IOOml 0
Intestinale Enterokokken KBE/IOOml 0

Methode Lab Grenzwert

DIN EN ISO 19458

0,3
DI N ISO 5667-5

0,03 DIN EN ISO 7393-2
DINEN1622

DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DIN EN 1622

DIN EN 27888 2790
DINEN ISO 10523 6,5-9,5
DIN 38404.4

TrinkwV § 43 Absatz TS 100
(3. 2)
TrinkwV § 43 Absatz TS 100
(3. 2)
DIN EN ISO 9308-2 TS 0
DIN EN ISO 9308-2 TS 0
DIN EN ISO 7899-2 TS 0
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Probe

Fortsetzung

Werschau (TEIS 250001330000000000282)
Trinkwasser Ortsnetz

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Anlage 2, Teil l:

Benzol
Bor

Bromat
Chrom

Cyanide, ges.
1,2-Dichlorethan

Fluorid
Nitrat

Quecksilber

Seien
Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe Tetra- &
Trichlorethen

Uran

w/1
mg/1
mg/1

mg/1
mg/1

 

/1
mg/1
mg/1
mg/1

mg/1
w/1
pg/i
pg/i

mg/1

< 0,2
< 0,05
< 0,001
< 0,0005
< 0,005
< 0,3

0,4
< 0,5
< 0,00005
< 0,001
< 0,1
< 0,1

0,0006

0,2
0,05
0,001
0,0005
0,005
0,3
0,2
0,5
0,00005
0,001
0,1
0,1

0,0005

DIN 38407-43
DINEN ISO 17294
DINEN ISO 11206
DIN EN ISO 17294
DIN EN ISO 14403
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10304
DIN EN ISO 10304
DINEN ISO 12846
DINEN ISO 17294
DINEN ISO 10301
DINEN ISO 10301
DIN EN ISO 10301

HE
HE
HE

2 HE
HE
HE
HE
HE
HE

2 HE
HE
HE
HE

-2

DINEN ISO 17294-2 HE

1

1

0,01
0,025
0,05
3

1,5
50

0,001
0,01

10

0,01

i
l
I

(U

<B
W

l
u

i
I

<0

1
s

Pestizide und Pflanzenschutzmittel

Atrazin pg/1 < 0, 02
Bentazon pg/I < 0, 05
Bromacil pg/I < 0, 02
Carbofuran pg/\ < 0, 05
Chlortoluron w/\ < 0,05
Desethylatrazin pg/1 < 0,02
Desisopropylatrazin pg!\ < 0,05
Dichtorprop pg/1 < 0, 05
Diuron Mn < °'05
Lindan pg/1 < 0, 05
Hexazinon pg/1 < 0, 02
Isoproturon pg/1 < 0, 05
MCPA pg/1 < 0, 05
Mecoprop pg/1 < 0, 05
Metazachlor pg/\ < 0, 02
Methabenzthiazuron /jg/1 < 0, 05
Metobromuron pg/1 < 0, 05
Monuron pg/1 < 0, 05
Parathion pgA < 0, 05
Parathion-methyl pg/} < 0, 05
Propazin pgA < 0,02
Sebuthylazin pgA < 0, 05
Simazin  /1 <0.°2
Terbuthylazin pgA < 0, 02
Summe PBSM ohne nrM mA
nach UBA

(1) Fremdvergabe.

0,02
0,05
0,02
0,05
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,05
0,02
0,02

DI N 38407-36'
DIN 38407-35'
DIN 38407-36'
DIN 38407-36'
DIN 38407-36'
DIN 38407-36'
DI N 38407-36'
DIN 38407-35'
DIN 38407-3601
DIN EN ISO 6468(1)
DIN 38407-3601
DIN 38407-360'
DIN 38407-3501

-35("
[-36(1)
[.36(1)
-36(1)

5<1)

DIN 38407-35'
DIN 38407-36'
DIN 38407-36'
DIN 38407-36'
DIN 38407-36'
DINEN 12918
DINEN 12918'

,
0>DIN 38407-36'

DIN 38407-3611'
DIN 38407-36'
DIN 38407-36'

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
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Probe

Fortsetzung

Werschau (TEIS 250001330000000000282)

Trinkwasser Ortsnetz

a.

s

l

s

i

Parameter Einheit

PFAS:

Perfluorbutansäure pg/1
(PFBA)
Perfluorbutansulfon- pgH
säure (PFBS)
Perfluorpentansäure pg/t
(PFPeA)
Perfluorpentansulfon- pg/1
säure (PFPeS)
Perfluorhexansäure ^g/1
(PFHxA)
Perftuorhexansulfon- pg/\
säure (PFHxS)
Perfluorheptansäure ^g/1
(PFHpA)
Perfluorheptansulfon- pg/I
säure (PFHpS)
Perfluoroctansäure /^g/l
(PFOA)
Perfluoroctansulfon- pg/\
säure (PFOS)
Perfluornonansäure ^g/1
(PFNA)
Perfluornonansulfon- pg/\
säure (PFNS)
Perfluordecansäure pg!\
(PFDA)
Perfluordecansulfon- /fl/1
säure (PFDS)
Perfluorundecansäure /jg/1
(PFUnDA)
Perfluorundecansulfonsä /jg/1
ure(PFUnDS)
Perfluordodecansäure pg/1
(PFDoDA)
Perftuordodecansulfon- ^g/1
säure (PFDoDS)
Perfluortridecansäure ^g/1
(PFTrDA)
Perfluortridecansulfonsäu /^g/1
re (PFTrDS)
Summe 4 PFT TW pg/1
Sumnne 20 PFT TW pgH

Ergebnis

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0, 001

< 0, 001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,002

< 0,002

< 0,003

Bestimmungs-
grenze

0,001

0, 001

0, 001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

0,003

Methode

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DIN 38407 - 42

DI N 38407 - 42

DI N 38407 - 42
DI N 38407 - 42

Lab Grenzwert

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS
TS 0,1

l
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Probe

Fortsetzung

Werschau (TEIS 250001330000000000282)

Trinkwasser Ortsnetz

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Anlage 2, Teil II

Antimon mg/1
Arsen mg/1

Blei mg/1
Cadmium mg/1
Epichlorhydrin pg/\
Kupfer mg/1
Nickel mg/1
Nitrit mg/1

Summe Nitrat und Nitrit mg/1
nach TVO

Benzo(a)pyren pg/1
Benzo(b)fluoranthen pg/\
Benzo(k)fluoranthen pg/1
Benzo(g, h, i)perylen pg/1
lndeno(1,2,3-c,d)pyren pg/l
Summe PAK nach TVO ^g/1
Bisphenol A pg/1

Trichlormethan pg/\
Bromdichlormethan pgl\
Dibromchlormethan ijgl\
Tribrommethan ^g/1
Summe der pgl\
Trihalogenmethane
Chlorethen ^g/t
(1) Fremdvergabe.

< 0, 001
< 0,001
< 0,001
< 0,0005
< 0,1
< 0,005
< 0, 002
< 0,02
< 0,50

< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002

< 0,01

< 0,5
< 0,5
< 0,5
< 0,5

< 0,3

0,001
0,001
0,001
0,0005
0,1
0,005
0,002
0, 02
0,50

0,002
0,002
0,002

0,002
0,002

0,01

0,5
0,5
0,5
0,5

0,3

DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN

ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 17294-2
1420711'
ISO 17294-2
ISO 17294-2
ISO 10304-1
ISO 10304-1

DIN 38407-39
DIN 38407.39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
DIN 38407-39
SOP M 3157
(SBSE/Deriv./GC-MS)
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10301

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
TS

HE
HE
HE
HE
HE

0,005
0,01
0,01
0,003
0,1
2

0,020
0,5
1

0,01

0,1
2,5

DIN EN ISO 10301 HE

50

0,5

.r
I
I

<B
W

l
l

I
's

I

Anlage 3, Indikatorparameter

Alunninium mg/1

Ammonium mg/1
Chlorid mg/1
Eisen, ges. mg/1
spektr. Absorptk. 436 nm 1/m
Mangan mg/1
Natrium mg/1
TOC mg/1
Sulfat mg/1
Trübung NTU

< 0,02
0,04

70,9
0,01

< 0,05
< 0,005
81,1

0,2
24

0,1

0,02
0,04
0,5
0,01
0,05
0,005
0,5
0,2
1

0,1

DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN

ISO 17294-2
ISO 11732
ISO 10304-1
ISO 11885
ISO 7887
ISO 11885
ISO 11885
1484
ISO 10304-1
ISO 7027

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

0,2
0,5

250
0,2
0,5
0,05

200

250
1
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Probe

Fortsetzung

Werschau (TEIS 250001330000000000282)
Trinkwasser Ortsnetz

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

zusätzliche Parameter

a

I
s

l

lonenbilanz % 4, 72

Gesamtphosphat, mg/1 < 0,3
berechnet

Phosphor, ges. mg/1 < 0,1
Härtehydrogencarbonat °dH 22, 21
Calcitlösekapazität mg/1 -24,566
pH-Wert nach 7,056
CaCOS-Sänigung

Catcium mg/1 102
Kohlenstoffdioxid gelöst mg/1 53,784
Gesamthärte °dH 20,6
Gesamthärte als CaC03 mmol/1 3,67

Summe Erdalkalien mmol/1 3,7

Härtebereich gemäß WRMG vom OI. Feb. 2007: hart
Kalium mg/1 2,8
Magnesium mg/1 27,4
Säurekapazität pH 4, 3 mmol/1 7,92
Titrationstemperatur (4, 3 °C 18,0
Säurekapazität pH 8,2 mmol/1 < 0,05

Beurteilung:

0,3

0,1

0,2

0,1
0,02

0,5
0,05
0,05

0,05

DINEN ISO 11885
HE
HE

DINEN ISO 11885 HE
Berechnet HE

DIN 38404-10 HE
DIN 38404-10 HE

DINEN ISO 11885 HE
DIN 38404-10 HE
DIN 38409-6 HE
DIN 38409-6 HE

HE

DINEN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN 38409-7

DIN 38409-7

HE
HE
HE
HE
HE

6,7

2,2

10

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. 06. 2023 und der UBA Empfehlung vom
18.12.2018, aktualisiert am 09. 12.2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13.06.2017.1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde.

Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.

Vor-Ort-Parameter:

Mikrobiologische Parameter:

l
Q.

Chemische Parameter:

0)

2
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Probe 260422279
Niederbrechen (TEIS 250001330000000000275)
Trinkwasser Ortsnetz, MiUelzone

Probenmatrix Trinkwasser

Eingangsdatum:
Entnahmedatum

19.05.2026
19.05.2026

<D
0'
a-

l
W

0

l
(0

s
CM

^

Parameter Einheit

Vor-Ort-Parameter der Probenahme :

Probenahme
Mikrobiologie
Desinfektionsart

Probenahme Chemie

Chlor, freies

Geschmack

mg/1

Färbung, sensorisch
Trübung, sensorisch
Geruch, sensorisch

Elektr. Leitfäh. 25° C
pH-Wert ( bei t)
Wassertemperatur (t)

pS/cm

°c

Mikrobiologische Parameter:

Koloniezahl 20+/-2°C KBE / ml

Koloniezahl 36+/-1 °C KBE / ml

Escherichia coli KBE/IOOml
Coliforme Bakterien KBE/IOOml

Intestinale Enterokokken KBE/IOOml

Anlage 3, Indikatorparameter

spektr. Absorptk. 436 nrn 1/m
Trübung NTU

Beurteilung:

Eingangsart
12:40:00 Uhr

Ergebnis

Zweck a Tab. 1

thermisch

tonst. Temp.

ohne Fremd-
geschmack
farblos, klar

keine Trübung
ohne
Fremdgeruch

989
7, 53

14,2

< 0,05
< 0,1

von uns entnommen

Probenehmer Jason Krolop

Bestimmungs-
grenze

0,03

0,05
0,1

Methode

DINEN ISO 19458

DIN ISO 5667-5
DIN EN ISO 7393-2
DINEN1622

DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DIN EN 1622

DIN EN 27888
DIN EN ISO 10523
DIN 38404-4

TrinkwV § 43 Absatz
(3. 2)
TrinkwV § 43 Absatz
(3. 2)
DIN EN ISO 9308-2
DI N EN ISO 9308-2
DI N EN ISO 7899-2

DI N EN ISO 7887
DI N EN ISO 7027

Lab Grenzwert

0,3

TS

TS

TS
TS
TS

HE
HE

2790
6,5-9,5

100

100

0

0

0

0,5
1

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20.06_2023 und der UBA Empfehlung vom^
18. 12. 2018. aktualisiert am 09. 12. 2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13. 06. 2017. 1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde.
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.
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Niederbrechen (TEIS 250001330000000000275)
Trinkwasser Ortsnetz. Mittelzone

Vor-Ort-Parameter:

Mikrobiologische Parameter:

Chemische Parameter:
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Probe 260422281
Niederbrechen fTEIS 250001330000000000273)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 1

ff ^ne i mal^

Probenmatrix Trinkwasser

Eingangsdatum:
Entnahmedatum

19.05.2026
19.05.2026

i
'0'
ä:
8

I
W

s

I
i

(D

s
CM

Parameter Einheit

Vor-Ort-Parameter der Probenahme:

Probenahme
Mikrobiologie
Desinfektionsart
Probenahme Chemie

Chlor, freies mg/1
Geschmack

Färbung, sensorisch
Trübung, sensorisch
Geruch, sensorisch

Elektr. Leitfäh. 25° C fvS/cm
pH-Wert ( bei t)
Wassertemperatur (t) °C

Mikrobiologische Parameter:

Koloniezahl 20+/-2°C KBE / ml

Kolonie2ahl36+/-1°C KBE/ml

Escherichia coli KBE/IOOml
Coliforme Bakterien KBE/IOOml

Intestinale Enterokokken KBE/IOOml

Anlage 3, Indikatorparameter

spektr. Absorptk. 436 nrn 1/m
Trübung NTU

Beurteilung:

Eingangsart
12:25:00 Uhr

Ergebnis

Zweck a Tab. 1

thermisch

konst. Temp.

ohne Fremd-
geschmack
farblos, klar

keine Trübung
ohne
Fremdgeruch

991
7,38

13,3

0

0

0

0

0

< 0,05
< 0,1

von uns entnommen

Probenehmer Jason Krolop

Bestimmungs-
grenze

0,03

0,05
0,1

Methode

DINEN ISO 19458

DIN ISO 5667-5
DIN EN ISO 7393-2
DINEN1622

DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DIN EN 1622

DIN EN 27888
DINEN ISO 10523
DIN 38404-4

TrinkwV § 43 Absatz
(3. 2)
TrinkwV § 43 Absatz
(3. 2)
DIN EN ISO 9308-2
DIN EN ISO 9308-2
DIN EN ISO 7899-2

DIN EN ISO 7887
DI N EN ISO 7027

Lab Grenzwert

0,3

TS

TS

TS
TS
TS

HE
HE

2790
6, 5-9,5

100

100

0

0

0

0,5
1

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20.06^2023 und der UBA Empfehlung yon^
18.12.2018, aktualisiert am 09. 12.2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13. 06. 2017. 1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde.
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.
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Probe

Fortsetzung

Niederbrechen (TEIS 250001330000000000273)
Trinkwasser Ortsnetz, Tiefzone 1

Vor-Ort-Parameter:

Mikrobiologische Parameter:

Chemische Parameter:
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Probe 260475331 Probenmatrix Trinkwasser

Werschau
Hochbehälter

Hahn Ausgang Hochbehälter (VZ Niederbrechen TZ / Oberbrechen TZ)
Eingangsdatum: 18.05.2026 Eingangsart von uns entnommen
Entnahmedatum 18. 05. 2026 14:30:00 Uhr Probenehmer Jason Krolop

Parameter Einheit Ergebnis

Vor-Ort-Parameter der Probenahme :

Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

Probenahme Chemie konst. Temp.
Färbung, sensorisch farblos, klar
Trübung, sensorisch keine Trübung
Geruch, sensorisch ohne

Fremdgeruch
Elektr. Leitfäh. 25°C pS/cm 994
pH-Wert ( bei t) 7, 18
Redoxspannung mV 140
Sauerstoff gelöst mg/1 8,5
Sauerstoffsättigungs- % 82
index

Wassertemperatur (t) °C 12,8

0,1
1

DIN ISO 5667-5
DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DIN EN 1622

DIN EN 27888
DINEN ISO 10523
DIN 38404-6
DIN ISO 17289
DIN ISO 17289

DIN 38404-4

2790
6,5-9,5

Anlage 2, Teil l:

Nitrat mg/1 1,5 0,5 DINEN ISO 10304-1 HE 50

<B

I

(B
W

l
l

I
i

I
8
&

Anlage 2, Teil II

Nitrit
Summe Nitrat und Nitrit
nach TVO

nng/1
mg/1

Anlage 3, Indikatorparameter

Aluminium

Ammonium

Chlorid

Eisen, ges.

mg/1
mg/1
mg/t

mg/1
spektr. Absorptk. 436 nrn 1/m
Mangan mg/1
Natrium mg/1
TOC mg/1
Sulfat mg/1
Trübung NTU

< 0,02
< 0, 50

< 0,05
0,15

68,3
0,02

< 0,05
< 0,005
83,6

0,2
23

0,1

0,02
0,50

0,05
0,04
0,5
0,01
0,05
0,005
0,5
0,2
1

0,1

DINEN ISO 10304-1 HE
DINEN ISO 10304-1 HE

DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN
DINEN

ISO 11885 HE
ISO 11732 HE
IS010304-1 HE
ISO 11885 HE
ISO 7887
ISO 11885
ISO 11885
1484

HE
HE
HE
HE

IS010304-1 HE
ISO 7027 HE

0,5
1

0,2
0,5

250
0,2
0,5
0,05

200

250
1

0)

s
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Probe

Fortsetzung

Werschau

Hochbehälter

Hahn Ausgang Hochbehälter (VZ Niederbrechen TZ / Oberbrechen TZ)

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

zusätzliche Parameter

Gesamtphosphat, mg/1 < 0,3
berechnet

Phosphor, ges. mg/1 < 0,1
Basekapazität bis pH 8,2 mmol/l 1,21
Härtehydrogencarbonat °dH 22, 12
Calcitlösekapazität mg/1 -17,553
pH-Differenz 0, 075
pH-Wertnach 7, 105
CaCOS-Sättigung
Calcium mg/1 95,2
Carbonat mg/I < 3,0
Kohlenstoffdioxid gelöst mg/I 53,903
Gesamthärte °dH 19,1

Gesamthärte als CaCOS mmol/1 3,40

Härtebereich gemäß WRMG vom OI. Feb. 2007: hart
Hydrogencarbonat mg/1 481
Kalium mg/1 2,6
Magnesium mg/1 24,9
Säurekapazität pH 4, 3 mmol/1 7, 89
Titrationstemperatur t4,3 °C 17,8
Säurekapazität pH 8,2 mmol/1 < 0,05

0, 3 DINEN IS011885 HE

0, 1 DINEN IS011885 HE
0,05 DIN 38404-10 HE

Berechnet HE

DIN 38404-10 HE
DIN 38404-10 HE
DIN 38404-10 HE

0, 5 DINEN IS011885 HE
3,0 DEV D8 HE

DIN 38404-10 HE
0, 1 DIN 38409-6 HE
0,02 DIN 38409-6 HE

3,0 DEV D8 HE
0,5 DINEN IS011885 HE
0,05 DINEN IS011885 HE
0,05 DIN 38409-7 HE

HE
0,05 DtN 38409-7 HE

6,7

2,2

10

.i
I
I

Beurteilung:

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20.06.2023 und der UBA Empfehlung vom
18.12.2018, aktualisiert am 09. 12.2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13. 06. 2017. 1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde.
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.
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Vor-Ort-Parameter:

Chemische Parameter:
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Probe 260475339
Brechen

Hochbehälter Schuster-Mathese-Stock

Hahn Ausgang Hochbehälter (VZ Niederbrechen HZ)
Eingangsdatum: 18.05.2026 Eingangsart
Entnahmedatum 18.05.2026 08:55:00 Uhr

Probenmatrix Trinkwasser

von uns entnommen

Probenehmer Jason Krolop

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Vor-Ort-Parameter der Probenahme :

Probenahme Chemie konst. Temp.

Färbung, sensorisch farblos, klar
Trübung, sensorisch keine Trübung
Geruch, sensorisch ohne

Fremdgeruch
Elektr. Leitfäh. 25° C pS/cm 784
pH-Wert ( bei t) 7, 15
Redoxspannung mV 240
Sauerstoff gelöst mg/1 5,5
Sauerstoffsättigungs- % 52
index

Wassertemperatur (t) °C 11,9

0,1
1

Methode

DIN ISO 5667-5
DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DINEN1622

DIN EN 27888
DIN EN ISO 10523
DIN 38404-6
DIN ISO 17289
DIN ISO 17289

DIN 38404-4

Lab Grenzwert

2790
6,5-9,5

Anlage 2, Teil l:

Nitrat mg/1 7,1 0,5 DIN EN ISO 10304-1 HE 50

I
'g'
a-

8

l

s

$i
a.

l
&

Anlage 2, Teil II

Nitrit
Summe Nitrat und Nitrit
nach TVO

mg/1
mg/1

Anlage 3, Indikatorparameter

Aluminium

Ammonium

Chlorid
Eisen, ges.

mg/1
mg/1

mg/1
mg/1

spektr. Absorptk. 436 nrn 1/m
Mangan mg/1
Natrium mg/1
TOC mg/1
Sulfat mg/1
Trübung NTU

< 0, 02
< 0, 50

< 0,05
0,05

29,9
< 0,01
< 0, 05
< 0, 005

19,2
0,2

45
0,1

0.02 DINEN IS010304-1 HE 0,5
0,50 DINEN IS010304-1 HE 1

0,05 DINEN IS011885 HE 0,2
0,04 DINEN IS011732 HE 0,5
0.5 DINEN IS010304-1 HE 250
0, 01 DINENIS011885 HE 0,2
0.05 DIN EN ISO 7887 HE 0,5
0.005 DINEN IS011885 HE 0,05
0.5 DINEN IS011885 HE 200
0,2 DIN EN 1484 HE
1 DINEN IS010304-1 HE 250
0, 1 DIN EN ISO 7027 HE 1

t
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Probe

Fortsetzung

Brechen

Hochbehälter Schuster-Mathese-Stock

Hahn Ausgang Hochbehälter (VZ Niederbrechen HZ)

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

zusätzliche Parameter

Gesamtphosphat, mg/1 < 0,3
berechnet

Phosphor, ges. mg/1 < 0,1
Basekapazität bis pH 8,2 mmol/1 1,03
Härtehydrogencarbonat °dH 17, 30
Calcitlösekapazität mg/1 -7, 743
pH-Differenz 0,041
pH-Wertnach 7, 109
CaCOS-Sättigung
Calcium mg/1 114
Carbonat mg/1 < 3,0
Kohlenstoffdioxid gelöst mg/1 46, 118
Gesamthärte °dH 21,2
Gesamthärte als CaC03 mmol/1 3,78
Härtebereich gemäß WRMG vom 01 .Feb. 2007: hart
Hydrogencarbonat mg/1 376
Kalium mg/1 1,8
Magnesium mg/1 22,8
Säurekapazität pH 4, 3 mmol/1 6, 17
Titrationstemperatur t4, 3 °C 18,6
Säurekapazität pH 8, 2 mmol/1 < 0, 05

0,3

0,1
0,05

DINEN ISO 11885 HE

0,5
3,0

0,1
0,02

3,0
0,5
0,05
0,05

0, 05

DINEN ISO 11885
DIN 38404-10
Berechnet
DIN 38404-10
DIN 38404-10
DIN 38404-10

DEVD8
DINEN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DI N 38409-7

DIN 38409-7

HE
HE
HE
HE
HE
HE

DINEN ISO 11885 HE
DEV D8 HE
DIN 38404-10 HE
DI N 38409-6 HE
DIN 38409-6 HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE

6,7

2,2

10

(D

I

Beurteilung:

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20.06.2023 und der UBA Empfehlung vom_
18. 12. 2018, aktualisiert am 09. 12. 2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13.06.2017.1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde.
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.
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Chemische Parameter:
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Probe 260475340
Brechen

Hochbehälter Schuster-Mathese-Stock

Hahn Ausgang Hochbehälter (VZ Oberbrechen HZ)
Eingangsdatum: 18. 05. 2026 Eingangsart
Entnahmedatum 18.05.2026 09:10:00 Uhr

Parameter Einheit Ergebnis

Vor-Ort-Parameter der Probenahme :

Probenahme Chemie konst. Temp.
Färbung, sensorisch farblos, klar
Trübung, sensorisch keine Trübung
Geruch, sensorisch ohne

Fremdgeruch
Elektr. Leitfäh. 25° C pS/cm 785
pH-Wert(beit) 7, 15
Redoxspannung mV 240
Sauerstoff gelöst mg/1 5,5
Sauerstoffsättigungs- % 52
index

Wassertemperatur (t) °C 11,9

Probenmatrix Trinkwasser

von uns entnommen

Probenehmer Jason Krolop

Bestimmungs-
grenze

Anlage 2, Teil l:

Nitrat

Anlage 2, Teil II

mg/1

Nitrit mg/1
Summe Nitrat und Nitrit mg/1
nach TVO

Anlage 3, Indikatorparameter

Aluminium mg/1
Ammonium mg/1
Chlorid mg/1
Eisen, ges. mg/1
spektr. Absorptk. 436 nrn 1/m
Mangan mg/1
Natrium mg/1
TOC mg/1
Sulfat mg/1
Trübung NTU

6,9

< 0,02
< 0,50

< 0,05
< 0,04
29,9

< 0, 01
< 0,05
< 0,005
19,1
0,4

44
< 0,1

0,1
1

Methode

DIN ISO 5667-5
DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DINEN1622

DIN EN 27888
DIN EN ISO 10523
DIN 38404-6
DIN ISO 17289
DIN ISO 17289

DIN 38404-4

Lab Grenzwert

2790
6, 5-9,5

0,5 DINEN IS010304-1 HE 50

0,02 DIN EN ISO 10304-1 HE 0,5
0,50 DIN EN ISO 10304-1 HE 1

0,05 DINEN IS011885 HE 0,2
0,04 DINEN IS011732 HE 0,5
0,5 DIN EN IS010304-1 HE 250
0,01 DINEN IS011885 HE 0,2
0,05 DINEN ISO 7887 HE 0,5
0,005 DINEN IS011885 HE 0,05
0,5 DINEN IS011885 HE 200
0,2 DIN EN 1484 HE
1 DIN EN IS010304-1 HE 250
0, 1 DIN EN ISO 7027 HE 1
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Probe

Fortsetzung

Brechen

Hochbehälter Schuster-Mathese-Stock

Hahn Ausgang Hochbehälter (VZ Oberbrechen HZ)

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

zusätzliche Parameter

Gesamtphosphat, mg/1 < 0,3
berechnet

Phosphor, ges. mg/1 < 0,1
Basekapazität bis ph 8,2 mmol/1 1,04
Härtehydrogencarbonat °dH 17, 50
Calcitlösekapazität mg/t -8,004
pH-Differenz 0, 042
pH-Wertnach 7, 108
CaCOS-Sättigung
Calcium mg/1 113
Carbonat mg/1 < 3,0
Kohlenstoffdioxid gelöst mg/1 46, 664
Gesamthärte °dH 21,0
Gesamthärte als CaC03 mmol/1 3,75
Härtebereich gemäß WRMG vom OI. Feb. 2007: hart
Hydrogencarbonat mg/1 381
Kalium mg/1 1,8
Magnesium mg/1 22,7
Säurekapazität pH 4,3 mmol/1 6,24
Titrationstemperatur t4,3 °C 17,1
Säurekapazität pH 8, 2 mmol/1 < 0, 05

0,3

0,1
0,05

DINEN ISO 11885 HE

0,5
3,0

0,1
0,02

3,0
0,5
0,05
0,05

0,05

DINEN ISO 11885
DIN 38404-10
Berechnet

DIN 38404-10
DIN 38404-10
DIN 38404-10

DEVD8
DINEN ISO 11885
DINEN ISO 11885
DIN 38409-7

DIN 38409-7

HE
HE
HE
HE
HE
HE

DINEN ISO 11885 HE
DEV D8 HE
DIN 38404-10 HE
DIN 38409-6 HE
DIN 38409-6 HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE

6,7

2,2

10

<B

I

I
W

Beurteilung:

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. 06. 2023 und der UBA Empfehlung wm_
18. 12. 2018, aktualisiert am 09. 12. 2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13.06.2017.1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde.
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.

Vor-Ort-Parameter:

l

l
i
0.

Chemische Parameter:

0)
p
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15. 07. 2026

von uns entnommen

Probenehmer Jason Krolop

Bestimmungs-
grenze

Probe 260475405 Probenmatrix
Niederbrechen

Leitungswasser Ortsnetz, Hochzone
Bereich Druckerhöhungsanlage, Ablauf HZ, Kugelhahn
Eingangsdatum: 18.05.2026 Eingangsart
Entnahmedatum 18.05.2026 10:21:00 Uhr

Parameter Einheit Ergebnis

Vor-Ort-Parameter der Probenahme :

Probenahme Chemie konst. Temp.
Färbung, sensorisch farblos, klar
Trübung, sensorisch keine Trübung
Geruch, sensorisch ohne

Fremdgeruch
Elektr. Leitfäh. 25° C pS/cm 782
pH-Wert(beit) 7, 16
Redoxspannung mV 235
Sauerstoff gelöst mg/1 5,5 0,1
Sauerstoffsättigungs- % 55 1
index

Wassertemperatur (t) °C 13,9

Trinkwasser

Methode

DIN ISO 5667-5
DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DINEN1622

DIN EN 27888
DIN EN ISO 10523
DIN 38404-6
DIN ISO 17289
DIN ISO 17289

DIN 38404-4

Lab Grenzwert

2790
6,5-9,5

Anlage 2, Teil l:

Nitrat mg/1 6,9 0,5 DIN EN ISO 10304-1 HE 50

Anlage 2, Teil II

Nitrit
Summe Nitrat und Nitrit
nach TVO

mg/1
mg/1

< 0,02
< 0,50

0.02 DIN EN ISO 10304-1 HE 0,5
0,50 DINEN IS010304-1 HE 1

l
m

l

s
's

<D

s
CM

s
10

Anlage 3, Indikatorparameter

Aluminium

Ammonium

Chlorid
Eisen, ges.

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

spektr. Absorptk. 436 nrn 1/m
Mangan mg/1
Natrium mg/1
TOC mg/1
Sulfat mg/1
Trübung NTU

< 0,05
0,05

29,9
< 0,01
< 0, 05
< 0,005
19,3

0,3
44

< 0,1

0,05 DINEN IS011885 HE 0,2
0,04 DINEN IS011732 HE 0,5
0.5 DIN EN IS010304-1 HE 250
0.01 DINEN IS011885 HE 0,2
0.05 DINEN ISO 7887 HE 0,5
0,005 DINEN IS011885 HE 0,05
0,5 DINEN IS011885 HE 200
0,2 DINEN1484 HE
1 DIN EN IS010304-1 HE 250
0, 1 DINEN ISO 7027 HE 1

0)
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Probe

Fortsetzung

Niederbrechen

Leitungswasser Ortsnetz, Hochzone

Bereich Druckerhöhungsanlage, Ablauf HZ, Kugelhahn

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs-
grenze

Methode Lab Grenzwert

zusätzliche Parameter

<D

I

l
M

»

Gesamtphosphat, mg/1 < 0,3
berechnet

Phosphor, ges. mg/1 < 0,1
Basekapazität bis pH 8,2 mmol/1 0,97
Härtehydrogencarbonat °dH 17, 41
Calcitlösekapazität mg/1 -12,187
pH-Differenz 0,066
pH-Wert nach 7, 094
CaCOS-Sättigung

Calcium mg/1 112
Carbonat mg/1 < 3,0
Kohlenstoffdioxid gelöst mg/1 43, 621
Gesamthärte °dH 20,9
Gesamthärte als CaCOS mmol/1 3,72
Härtebereich gemäß WRMG vom OI. Feb. 2007: hart
Hydrogencarbonat mg/1 379
Kalium mg/1 1,8
Magnesium mg/1 22,5
Säurekapazität pH 4, 3 mmol/1 6, 21
Titrationstemperatur t4, 3 °C 18,0
Säurekapazität pH 8, 2 mmol/1 < 0, 05

Beurteilung:

0, 3 DINEN IS011885 HE

0, 1 DINEN IS011885 HE
0,05 DIN 38404-10 HE

Berechnet HE

DIN 38404-10 HE
DIN 38404-10 HE
DIN 38404-10 HE

0, 5 DINEN IS011885 HE
3,0 DEV D8 HE

DIN 38404-10 HE
0, 1 DIN 38409-6 HE
0,02 DIN 38409-6 HE

3,0 DEV D8 HE
0,5 DINEN IS011885 HE
0,05 DINEN IS011885 HE
0,05 DIN 38409-7 HE

HE
0,05 DIN 38409-7 HE

6,7

2,2

10

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. 06. 2023 und der UBA Empfehlung \/om_
18. 12. 2018, aktualisiert am 09. 12. 2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13.06.2017.1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde.
Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.

Vor-Ort-Parameter:

s

I
'(S'
(E

(0

s
CM

Chemische Parameter:

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden:
Berechnet

DEV D8 1971
DEV-C2
DIN 38404-10 2012-12
DIN 38404-4 1976-12
DIN 38404-6 1984-05

f
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D l N 38407 - 42
DIN 38407. 35
DIN 38407-36
DIN 38407-39
DI N 38407-43
DIN 38409-6
DIN 38409-7
DINEN 12918
DINEN 14207
DINEN1484
DINEN1622
DIN EN 27888
DIN EN ISO 10301
DIN EN ISO 10304-1
DIN EN ISO 10523
DINEN ISO 11206
DINEN ISO 11731
DINEN ISO 11732
DINEN ISO 11885
DI N EN ISO 12846
DIN EN ISO 14189
DIN EN ISO 14403-2
DIN EN ISO 17294-2
DIN EN ISO 19458
DINEN ISO 6468
DINEN ISO 7027
DINEN ISO 7393-2
DINEN ISO 7887
DINEN ISO 7887
DINEN ISO 7899-2
DIN EN ISO 9308-2
DIN ISO 17289
DIN ISO 5667-5
Pseudalert® /Quanti-Tray®

SOP M 3157
(SBSE/Deriv./GC-MS)
TrinkwV § 43 Absatz (3. 2)

2011-03
2010-10
2014-09
2011-09
2014-10
1986-01
2005-12
1999-11
2003-09
1997-08
2006-10, Anhang C
1993-11
1997-08
2009-07 Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-lonenchromatographie
2012-04
2013-05
2019-03; UBA Empfehlung vom 18.Dezember 2018, aktualisiert am 09.12.2022
2005-05
2009-09
2012-08
2016-11
2012-10
2017-01

2006-12
1997-02

2016-11

2004-04
2012-04

2012-04
2000-11
2014-06
2014-12
2011-02
ISO 16266-2
2018-07

2023-06

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
https:^sgs-institut-fresenius.de/fileadmin/Media/Allgemein_Unternehmen_Karriere/Akkreditierungen_Zulassungen/laborstandortkuerzelsgs.F
df

... Ende des Berichts ""

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaftjm Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingui^enror Dienstoistungmersjldn.djeunjwhft^w^^^^^^
^B°is^rrd'aSär'QÄha'ufudie^arin''enthaiterwn"Regeiung^
E!o^u^^d"Bat^'b'e'rnm%eat"wjYd°rsTes3^'5rigiSt'im°Srnneader^

PBichten;.
geahndet werden.

.l



l STITUT
FRESE IUS

Gemeinde Brechen (TW)
ohne

6k<ftfc^eck^ (T;C<F£O^
V^ ije^d^iAJLL

Prüfbericht Nr. 8108991
Auftrag Nr. 7807396

^tmaü

Seite 2 von 3

16.07.2026

Probe 260422292
Oberbrechen fTEIS 250001330000000000992)
Trinkwasser Ortsnetz, VB Werschauer Wasser

Probenmatrix Trinkwasser

Eingangsdatum: 29. 06. 2026 Eingangsart von uns entnommen
Entnahmedatum 29.06.2026 13:00:00 Uhr Probenehmer Artur Nersesjan

i

I
W

s

l
ö

s
fe

Parameter Einheit Ergebnis

Vor-Ort-Parameter der Probenahme :

Probenahme
Mikrobiologie
Desinfektionsart
Probenahme Chemie

Chlor, freies mg/1
Geschmack

Färbung, sensorisch
Trübung, sensorisch
Geruch, sensorisch

Elektr. Leitfäh. 25° C pS/cm
pH-Wert ( bei t)
Wassertemperatur (t) °C

Mikrobiologische Parameter:

Koloniezahl 20+/-2°C KBE / ml

Koloniezahl36+/-1°C KBE / ml

Bestimmungs-
grenze

Zweck a Tab. 1

thermisch

konst. Temp.

ohne Fremd-

geschmack
farblos, klar

keine Trübung
ohne

Fremdgeruch
1010

7,28
15,2

Escherichia coli KBE/IOOml 0

Coliforme Bakterien KBE/IOOml 0

Intestinale Enterokokken KBE/IOOml 0

Anlage 3, Indikatorparameter

spektr. Absorptk. 436 nrn 1/m 0,05
Trübung NTU 0,1

Beurteilung:

0,05
0,1

Methode Lab Grenzwert

DINEN ISO 19458

DIN ISO 5667-5
0,03 DINEN ISO 7393-2

DINEN1622

DIN EN ISO 7887
DEV-C2
DINEN1622

DIN EN 27888
DIN EN ISO 10523
DIN 38404-4

TrinkwV § 43 Absatz TS
(3. 2)
TrinkwV § 43 Absatz TS
(3. 2)
DIN EN ISO 9308-2 TS
DI N EN ISO 9308-2 TS
DI N EN ISO 7899-2 TS

0,3

DIN EN ISO 7887
DIN EN ISO 7027

HE
HE

2790
6,5-9,5

100

100

0

0

0

0,5
1

Die Konformitätsbewertung erfolgt auf der Basis der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20.06.2023 und der UBA Empfehlung mm
18. 12. 2018, aktualisiert am 09. 12. 2022. Abweichend dazu erfolgt die Bewertung des Parameters Pseudomonas aeruginosa gemäß UBA
Empfehlung vom 13.06.2017.1n den dort definierten Anforderungen / Grenzwerten sind Messunsicherheiten für Analyse und
Probenahmeverfahren bereits berücksichtigt.
Hinweis: Bei Erreichen des technischen Maßnahmenwertes im Rahmen der systemischen Untersuchung von Wasserversorgungsanlagen
auf den Parameter Legionella spec. besteht nach §53 TrinkwV eine Anzeige- und Meldepflicht der Untersuchungsstelle an die zuständige
Gesundheitsbehörde.

Unabhängig davon bestehen Anzeige- und Meldepflichten des Betreibers bei Nichtkonformitäten in diesem und anderen Bereichen.

l
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Auftrag 7807396 Probe 260422292 1 6.07.2026

Probe

Fortsetzung

Oberbrechen (TEIS 250001330000000000992)

Trinkwasser Ortsnetz, VB Werschauer Wasser

Vor-Ort-Parameter:

Mikrobiologische Parameter:

Chemische Parameter:

Zusammenfassung der verwendeten Prüfmethoden:
DEV-C2

1976-12
2006-10, Anhänge
1993-11
2012-04
2006-12
2016-11
2004-04
2012-04
2012-04
2000-11
2014-06
2011-02

DI N 38404-4
DI N EN 1622
DI N EN 27888
DINEN ISO 10523
DINEN ISO 19458
DINEN ISO 7027
DINEN ISO 7393-2
DIN EN ISO 7887
DIN EN ISO 7887
DIN EN ISO 7899-2
DIN EN ISO 9308-2
DIN ISO 5667-5
TrinkwV § 43 Absatz (3. 2) 2023-06

1
l
l

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemäß den
oben genannten Kürzeln sind aufgeführt unter
https://sgs-institut-fresenius.de/fileadmin/Media/Allgemein_Unternehmen_Karriere/Akkreditierungen_Zulassungen/laborstandortkuerzetsgs.p
df

"* Ende des Berichts'"

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt,, die unter httgs:/
sind. -Es-wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zurHaftungsbegrenzung. Freisfellung und zum^Serichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument Ist ein pngjnar
Dokument digital übennitlelt wird, ist es als Original im Sinne'der UGP 600 zu befiandeln'Jeder Besjtzer dieses DpkumBntswird^därauf hingewiesen, dass die dann enttialtenen,
auss<*neßlK:fidTe~ini Zeitpunkt der-DimsileistuTig "von der^^^^^^
Qeselischäftisf allein dem KundeD gegenüber verantwortlich, Dieses Dokument entbindet. die_Partelen^on Rechtsgeschäften nicW von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pflichtenl'Jede'nicht genehm1gte'Än'derung7Fäischurg~^^^ dieses Dokuments Ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich
geahndet werden.
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